Keinsteinpfiosterfiachen

Schofterrasen Fichen

Gehweg Randeinfassungen aus:

Grodsteinpfiaster Granit gebraucht in Befon
inBefon

Befonsteinpfiaster in Beton

Leitungen und Anschidsse

—~———— Stomlettung Erdkabel 5x2.5mm
———————— Tinkwasseriettung Druckwasserieitung 1.5 Zoll

D MOORWELTEN

Ausfiihrungsplanu

Schoffertiagschicht BT 0/32, Ev2>= 120 MIm2
19 cm Frosischutzschicht 82 0/45, Ev2>= 100 MN/m2
50 cm Gesomiaufbau

B Aufbau Natursteinpfiasterfiachen (ieicht
7-11 cm Keinsteinpfiaster Grantt 7/11, grou

3 om Plostersand oder Mortel

20 om Schottertrogschicht B1 0/32, Ev2>= 120 MNIm2
20 om Frostschutzschicht B2 0/45, Ev2>= 100 MNim2
50om

1 cm Brechsand - Spit Gemisch: 0/10 ais Deckschicht
15 cm Schotterrasen Vegetationsschicht Schotter-Spitt
Germisch 12/56.

25 om Schotteragschicht 0/45 064, Ev2>= 120 MNIm2
21 om Gesomioubau

Vegetationsfléchen
D Aufbau Rasenfiachen

15 cm Boden lockem duch AufieiBen (T mind.15cm.
‘Grobplanie)

‘sehr artenreich)
Wiesensaotgutmischung 20gim?

15 cm Boden lockem durch Aufeiden (T mind.15cm,
‘Grobplanie)

F Autbau Sandirockenrasen:
Trockenrasen Soafgut-Mischung (Trockenasen) 20g/m*
10 cm Sand andecken uf Mufetboden

G Aufbau Pflanzfidchen aligemein:
Feinplanie der Pfanzfiochen

15 cm Boden lockem curch Aufreiden (T mind. 15cm,
Grobpianie)

7 em Rindenmuich ais Deckschicht
Feinplanie der

15 cm Boden lockem cuch Aufrelden (T mind. 15cm,
Grobpianie)

1 Aufbau Mulchweg im Bauerngarten
10 cm Rindenmuich ais Deckschicht
Verdichtung des Wegebereiches durch Ritier

INSEKTEN- UND MOORWELTEN

AuBenbereich Neues Kranichzentrum

Bauherr:

Kranichschutz Deutschland gGmbH

NABU - Kranichzentrum, Lindenstrasse, 18445 GroB Morhdorf
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